
SolarLog
500

SolarLog
1000

Comunicazione inverter | Inverter = „inv.“

Max. numero inv. 10 100

Interfaccia comunicazione 1 x RS485 / RS422 1 x RS485, 1 x RS485 / RS422

Funzionamento multipli produttori – 

Max. taglia impianto consigliata 50 kWp 1 MWp

Max. lunghezza cavi max. 1000 m1) max. 1000 m1)

Bluetooth 2) optional, antenna interna optional, antenna interna

Monitoraggio impianti 

Monitoraggio stringhe (indip. tipo inv.)  

Disfunzione inv.  

Monitoraggio potenza ogni inv.  

Monitoraggio stato/errore  

Collegamento sensoristica (irraggiam./2xtemp./vento) – 

Collegamento contatori digitali  

Allarme email e SMS  

Allarme locale (contatto potenziale libero) – 

Previsione rendimento  

Calcolo perdita efficienza  

Visualizzazione

Server integrato  

Visualizzazione grafica – locale su PC  

Visualizzazione grafica – penna USB – 

Visualizzazione grafica - internet  

Spie di stato  

Display locale integrato display a 2 cifre display grafico integrato

Configurazione locale tastierino touchscreen

Display sinottico RS485 / S0 ad impulsi  /   / 

Interfacce

Ethernet – Rete  

USB – 

Modem analogico/GPRS(GSM)-UMTS/DSL – 

Contatto a potenziale libero (relé) – 

Circuito allarme (antifurto) – 

Dati generali

Tensione di rete / Tensione strumento 220 V / 12 V

Potenza assorbita 3 W 3 W

Temperatura ambiente  da -10°C fino a + 50°C

Carcassa plastica

Dimensioni  largh.: 22,5 cm / lungh.: 28,5 cm / alt.: 4 cm

Montaggio a muro

Classe di protezione IP 20 (solo per uso interno)

Supporto Portale SolarLog™  

Multilingue (DE / EN / ES / FR / IT / NL)  

Memoria, Micro-SD, 2GByte, salvataggio dati illimitato  

Garanzia 5 anni



Inverter supportati

SMA Mitsubishi

Sunways Solutronic

Diehl AKO KACO

Refu Fronius

Sunville/Phoenixtec Danfoss

Sputnik/SolarMax Mastervolt

Kostal Schüco

Power-One
- altri in preparazione


